
PRONTOPP® 
TMC  
硫酸鈣(石膏基)自平泥 符合EN 13813           Item number: 01.413 

應用範圍

用於乾區大面積地坪快速整平，適用於所有類型地板的硫酸鈣(石膏基)高流動砂

漿，強度等級可達 CA-C40-F7 。PRONTOPP® TMC 是一種廠製預拌砂漿，現

場僅需加水拌合後即可使用。

產品說明

PRONTOPP TMC 為一種廠製預拌、均質、加水拌合後易於施工的硫酸鈣自平泥。

其配比已包含所有必要的添加劑具高流動性及快速固化等特性。

產品特性
• 均質、流動性好的預拌乾粉砂漿
• 整平容易 效率高
• 低膨脹和收縮特性，適合大面積餔設，減少伸縮縫數量
• 快速凝結和硬化，帶來高早期和最終強度CA-C40-F7。
• 6 小時後即可開放通行(在 20∘C)。
• 14 天後即可鋪設*(對於加熱地板，相對濕度 ≤2.0 CM-%；對於非

加熱地板)。
• 浮動砂漿構造和家用最小澆置砂漿厚度為 35 mm。
• 環境友善eco friendly建築產品。

*規格 指地坪非加熱系統的 40 mm砂漿厚度和加熱系統的 60 mm厚度。

Technical specifications 物性資料
≤ 0.2 mm/m 
λz = 1.2 W/mK 

0.01 mm/mK 
after 6 hours 
after 24 hours 

ca. 7 N/mm2

ca. 40 N/mm2

14天
In case of unheated screed and thermal screed: ≤ 2.0   CM-% < 55°C  

1.1 – 1.3 kg/m²

         alkaline 
> + 5 °C

Shrinkage and swelling收縮: 
Thermal conductivity熱傳導: 
Thermal expansion熱膨脹: 
Accessibility開放步行: 
Partially load ability可部分承載: 
Strength in flexure (28 days)抗彎: 
Compressive strength (28 days)抗壓: 
Ready to lay 可覆蓋: 
Thermal load ability工作溫度: 
Apparent density密度: 
Wet mortar reaction 濕漿酸鹼值:         
Processing temperature 操作溫度: 

保質期：

室內陰乾處，約 6 個月 

Coverage 耗用量

材料需求約 18 公斤/m2 每 10 mm砂漿厚度，1.85 噸可生產 1 m3 新拌砂漿。
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Installation 施工 
• PRONTOPP® TMC 與水拌合比例為 1:0.2重量比。根據 Hägermann 坍流環試驗，

將達到 28 至 32 公分的坍流直徑。施工人員必須定期檢查流動質量，拌合水比例可

能會顯著影響新拌砂漿的特性以及PRONTOPP TMC 達到可鋪設的速度。

• 應確保足夠的攪拌時間，無論是廠內混合還是現場混合。這將確保助劑的特性 。
• 在廠內混合的情況下，在運往現場的運輸時間內，攪拌車的攪拌筒必須持續旋轉以保

持流動效果。否則，新拌砂漿會變得僵硬並過快硬化。

• 如果新拌砂漿的塑化效果得以保持，系統可操作長達 2 小時。在最多 3 小時後，新拌

砂漿必須已完全處理。

• 硫酸鈣自平泥後續使用環境不得長期暴露於濕氣中。如有必要，必須使用符合 DIN
18195 標準的防潮膜以防止濕氣滲透 。此措施必須由現場規劃的設計者指定 。

Aftertreatment 後處裡  
• PRONTOPP TMC 會在砂漿表面形成一層結皮。在接續施工前必須將其打磨
掉 。打磨時間約在砂漿澆置後的第 3 至第 8 天之間 。

• 拉拔強度顯示高達 1.5 N/mm2  。
• 考慮到低收縮特性，無需特別養護 。
• 在極少數情況下，可能會出現碳酸鹽或硫酸鹽的風化現象，但這並無害 。這可
以透過簡單的吸塵、掃地或打磨來清除

Sustainability 永續性 
• PRONTOPP TMC 以合成硫酸鈣為基礎 。它是化學工業生產過程的副產品，其 CO2 值幾
乎平衡 。合成硫酸鈣的生產不需要額外的熱能，也不會釋放礦物結合的 CO2 。

• PRONTOPP TMC 將全部拌合水結合到其晶體結構中。建築項目中沒有濕度負載(常規砂
漿每立方米約額外 90-130 升水)、延長乾燥時間（常規約 28 至 56 天，視條件而定）和
額外熱加熱過程的能量 。然而，此過程對於減少熱引起的張力仍然是不可避免的

Comment 備註 
我們加工的原材料和生產的產品均經過嚴格的工廠檢查 。使用本產品時，請勿使用其他製

造商的添加劑 。需要強調的是，我們的產品和程序必須經過測試，以確定其是否適合您的

情況 。由於我們無法控制施工現場條件或施工執行本身，因此我們不對本手冊中提供的資

訊承擔法律責任 。本手冊發布後，所有先前版本的手冊均告失效
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